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Empowered Body ID039

Zertifikat
039-MPA NRW-00422-01

Version 08

Zertifikatsinhaber Abriso-Jiffy NV.
Gijzelbrechtegemstraat 8-10
B - 8570 Anzegem

Herstellwerk Abriso-liffy NV.
Gijzelbrechtegemstraat 8-10
B - B570 Anzegem

Bauprodukt Wiarmedammstoffe fir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) (entsprechend beigefiigter Anlage)

Priifgrundlage(n) European Insulation KEYMARK - Scheme for Thermal Insulation Products in
Version 2.1 in Verbindung mit
EN 13164:2012+A1:2015

Konformitdtszeichen

039

MPA NRW-00422-01

Zertifizierte Eigenschaften Die in der Leistungserklarung des Herstellers (DoP) deklarierten
Eigenschaften, werden freiwillig gemaR der aktuell giiltigen KEYMARK Scheme
rules durch die bevollmachtigte Zertifizierungsstelle, in diesem Fall das MPA
NRW, fremdiiberwacht.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fiihrung des oben stehenden Konformitdtszeichens in Verbindung mit der genannten
Registriernummer 039 MPA NRW- 00422 01. Dieses Zertifikat wurde erstmals am Cll 01.2018 ausgestellt und bleibt bis
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Die:ué«er}mkat umfasst 1 Seite 1 Anlage.

MPAN W, Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat (( DAKKS
" fertifiziertes Produkt | Deutsche
Nr. 039-MPA NRW-00422-01, Version 07 vom 22.01.2025. i e

Materialpriiffungsamt Nordrhein-Westfalen « Marsbruchstrale 186 « 44287 Dortmund » Telefon +49 (0)231 4502-0 » Telefax +49 (0)231 458549 -
MPA NRW Brandpriifzentrum Erwitte - Auf den Thrénen 2 « 59597 Erwilte - Telefon +49 (0)2943 897-0 « Telefax +48 (0)2943 897-89 -

o E-Mail: info@mpanrw.de « www.mpanrw.de °



= m = Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen + Zertifizieren

Wirmedimmstoffe fiir Gebiude - WerkmiRig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)
der Firma Abriso-Jiffy NV.
produziert im Herstellwerk , Gijzelbrechtegemstraat 8-10, B-8570 Anzegem"

Produktbezeichnung Brand- Beschichtung/ WLF- WLF- Dicken- Bezeichnungsschliissel
verhalten Besonderheit Gruppe | Nennwert Ao bereich gemdR EN 13164
gemdhl [W/{m:K}] [mm]
EN 13501-1

einschichtige Platte,
beidseitig ohne
STYRISOL GR-300 E Schiumhaut, Zellgas CO3, 1 0,034 017-062
raue Oberfliche mit (FG)
und chne (RU) Furchen
einschichtige Platte,
beidseitig mit
Schdumhaut, Zellgas CO;,
STYRISOL GR-300 E glatte und mit 2 0,035 020-039
Waffelmuster
strukturierte Oberfldche
(wa)
einschichtige Platte,
beidseitig mit
Schaumhaut, Zellgas COz,
STYRISOL GR-300 E glatte und mit 2 0,035 040-160
Waffelmuster
strukturierte Oberflache
(WA)
Mehrschichtige Platte,
beidseitig ohne
STYRISOL GR-300 MLP E Schiumbhaut, Zellgas CO3, 2 0,035 76-160
raue Oberfliche mit {FG)
und ohne (RU) Furchen
Mehrschichtige Platte,
beidseitig mit
Schdumbhaut, Zellgas COz, T1-CS{10\Y)300-TR200-DS{70,90)-
STYRISOL GR-300 MLP E glatte und mit 2 0,035 080-200 DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-
Waffelmuster MU150
strukturierte Oberfliche
(wa)
einschichtige Platte,
beidseitig mit
Schdumhaut, Zellgas COz,
STYRISOL GR-500 E glatte und mit 2 0,035 050-160
Waffelmuster
strukturierte Oberflache
(WA)
Mehrschichtige Platte,
beidseitig mit
Schiumbhaut, Zellgas COz, T1-CS(10\Y)500-TR200-D5(70,90)-
STYRISOL GR-500 MLP E glatte und mit 2 0,035 120-160 DLT{2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-
Waffelmuster MU150
strukturierte Oberflche
(WA)
einschichtige Platte,
beidseltig ohne
STYRISOL GR-300 E Schiumhaut, Zellgas CO;, 3 0,036 063-160 T3-C5{10\Y)300-WL(T)1,5-MU150
raue Oberfliche mit {FG)
und ohne {RU) Furchen
einschichtige Platte,
beidseitig chne
STYRISOL E Schdumbhaut, Zellgas HFC, 3 0,036 063-160 T3-CS(10\Y)300-WL{T)1,5-MU150
raue Oberflache mit (FG)
und ohne (RU) Furchen

T3-CS(10\Y)300-TR600-DS(70,90)-
DLT(2)5-MU150

T1-C5(10\Y)250-DS(70,90)-
WL(T)0,7-MU150

T1-CS{10\Y)300-DS{70,90)-DLT(2)5-
WL(T)0,7-WD({V)3-FTCD2-MU150

T3-CS{10\Y)300-TRA00-WL(T)1,5-
MU150

T1-CS(10\Y)500-DS({70,90)-DLT(2)5-
WL{T)0,7-WD{V)3-FTCD2-MU150
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